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kanalizacja sanitarna ttoczona
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otwor kompensacyjny

Gtebokos¢, na ktorej znajdujq sie poszczegdline
elementy instalacji:

- kanalizacja deszczowa - min. 0.8 m

_
YAREAL

YAWA Sp. z 0.0. 7 Sp. k.
Gieldowa 1, 01-211 Warszawa

NATURA, MIASTO | JA...

3 POKOJE, PARTER

Apartament B.0.2

Nr \ Nazwa pomieszczenia \ pow. [m2]

1 Hol 4.14m?
2 tazienka 576 m?
3 Salon z aneksem kuchennym 26.43 m?
4 Sypialnia 10.84 m?
5 Sypialnia 8.82 m?

Pow. pod $ciankami dziat. 1.13 m2

Powierzchnia 57.12 m?
6 Ogréd 88.91 m?

0 1 2 3 4 5[m]
- kanalizacja sanitarna - min. 1,0 m

. . - L . ) . A . . LEGENDA: SKALA 1:100
1. Przedstawione w tym materiale elementy wyposazenia majq jedynie charakter poglgdowy, stanowiq propozycje aranzacji i nie sq objete ofertq sprzedazy
lokalu mieszkalnego/ustugowego przedstawionq przez Yawa Sp. z 0.0. 7 Sp. k.
2. Powierzchnia uzytkowa pomieszczen obliczona jest wg normy PN-ISO 9836 "Pole powierzchni podaje sie w m2 z doktadnosciq do dwdch miejsc po _ SCIANA NIEROZBIERALNA
przecinku."
"Powierzchnia uzytkowa jest obliczana dla wymiaréw budynku w stanie wykoriczonym, na poziomie podfogi nie liczac listew przypodiogowych, progéw itp". I SDCE%Z?AD;JMOWA NADAJACASIE DO
Do powierzchni uzytkowej mieszkania "wliczane sq takze elementy nadajgce sie do demontazu takie jak: scianki dziatowe, rury, kanaty."
3. Powierzchnie pomieszczeri zostang ponownie okreslone w dokumentacji powykonawczej na podstawie pomiaréw geodezyjnych dokonanych zgodnie z hp WYSOKOSC MIERZONA DO SPODU OKNA

obowiqzujgcymi przepisami prawa i w zwiqzku z tym mogq ulec nieznacznej zmianie w stosunku do podanych w tym materiale.

4. Wymiary pomieszczen, lokalizacje przyboréw sanitarnych, podtqczen pod urzgdzenia sanitarne itp. podano zgodnie z projektem budowlanym. Mogq
wystqpic¢ niewielkie réznice wymiardw i usytuowania elementdw powstate w trakcie realizacji prac budowlanych.

5. Podane wymiary liniowe nie uwzgledniajq wykoriczenia tynkiem.

6. Pomiaréw pod projekt aranzacji, zakup mebili, urzqdzenri i wyposazenia nalezy dokonac z natury po zakoriczeniu realizacji.
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WIGLEDEM POSADZKI LOKALU
OBRYS BALKONOW NA WYZSZEJ KONDYGNACJI
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